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TAROGOMMA s.r.l. ¯ unôazienda che vanta  

uno staff con esperienza trentennale, sia nello 

stampaggio che nellôestrusione. 

Eô in grado di affiancare la propria clientela  

con un supporto tecnico qualificato in vari settori.  

 

Lo staff giovane e dinamico offre risposte immediate e 

precise per tutte le esigenze.  
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Antivibrante con due viti di fissaggio  : Maschio -  Maschio  

 

  

Carico -  Load  

MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH GxZ  
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1015 MM  10x15 M5x14  15  2 

1510 MM  15x10 M4x10  20  4 

1515 MM  15x15 M4x14  20  4 

1515 MM /5  15x15 M5x14  20  4 

1520 MM  15x20 M5x14  20  4 

2010 MM  20x10 M6x16  45  4 

2015 MM  20x15 M6x16  50  4 

2020 MM  20x20 M6x16  40  3 

2025 MM /5  20x25 M5x16  30  3 

2025 MM /6  20x25  M6x16  30  3 

2030 MM  20x30 M6x16  30  3 

2510 MM  25x10 M6x18  50  4 

2515 MM  25x15 M6x18  50  6 

2520 MM /6  25x20 M6x18  60  6 

2520 MM /8  25x20 M8x18  60  6 

2525 MM  25x25 M6x18  40  4 

2530 MM  25x30 M6x18  40  4 

2 535 MM  25x35 M8x18  45  4 

3 015 MM  30x15 M8x23  60  6 

3020 MM  30x20 M8x23  80  8 

3025 MM  30x25 M8x23  80  8 

3030 MM /6  30x30 M6x23  80  8 

3030 MM /8  30x30 M8x23  80  8 

3040 MM  30x40 M8x23  65  7 

4015 MM  40x15 M8x23  90  13  

4020 MM  40x20 M8x23  100  14  

4030 MM /8  40x30 M8x23  120  16  

4030 MM /10  40x30 M10x28  120  16  

4035 MM  40x35 M8x23  130  17  

 

 

  

Carico -  Load  

MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH GxZ  
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4040 MM  40x40 M8x23  140  18  

4040 MM /10  40x40 M10x28  140  18  

5020 MM  50x20 M10x28  150  20  

5025 MM  50x25 M10x28  150  20  

5030 MM  50x30 M10x28  160  20  

5035 MM  50x35 M10x28  170  18  

5040 MM  50x40 M10x28  170  18  

5045 MM  50x45 M10x28  155  17  

5050 MM  50x50 M10x28  150  14  

6030 MM  60x30 M12x32  240  40  

6035 MM  60x35 M12x32  250  35  

6040 MM  60x40 M12x32  240  35  

6045 MM  60x45 M12x32  240  30  

6050 MM  60x50 M12x32  230  25  

6055 MM  60x55 M12x32  200  25  

6060 MM  60x60 M12x32  200  25  

7520 MM  75x20 M12x47  450  90  

7525 MM  75x25 M12x47  450  90  

7530 MM  75x30 M12x47  500  80  

7535 MM  75x35 M12x47  490  70  

7540 MM  75x40 M12x47  480  60  

7550 MM  75x50 M12x47  480  60  

7555 MM  75x55 M12x47  460  50  

7560 MM  75x60 M12x47  450  40  

10040 MM  100x40 M16x47  900  100  

10050 MM  100x50 M16x47  850  100  

10055 MM  100x55 M16x47  850  100  

1 0060 MM  100x60 M16x47  800  90  

 

Main Part :  NR/SBR Black Rubber compound  

Standard Hardness : 60 Shore A  

Hardness Tolerance : +/ -  5 

Screw pressed on the washer  

Zinc plated screw and washer  

On Request  ...  

Rubber Compound  : Silicone or NBR   

Hardness : from 30 to 90 Shore +/ -5  

Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304 

Different screw lengths  

Tipo A -MM  

 

Materiale : Gomma NR/SBR nero  

Durezza standard : 60 Shore A  

Tolleranza durezza +/ -  5 

Vite cianfrinata o stampata con rondella  

Trattamento di zincatura sulle parti metalliche  

A Richiesta ...  

Materiale dellôelastomero : Silicone o NBR   

Durezza : da 30 a 90 Shore +/ -5  

Materiale Metallico : Acciaio INOX  

Misure Differenti per la lunghezza delle viti  

Typ A -  MM  

Double Male Cylindrical Mounting  : Male -  Male  

La misura ñZò pu¸ essere soggetta a variazione senza preavviso 

The " Z" measure  can be changed without giving notice  
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Antivibrante con una vite ed un dado d i fissaggio : Maschio ï Femmina  

 
 

 

  
Carico -  Load  

MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH GxZ  
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1015 MF  10x15 M5x14  15  2 

1515 MF  15x15 M4x14  20  4 

1515 MF /5  15x15 M5x14  20  4 

1520 MF  15x20 M5x14  20  4 

2010 MF  20x10 M6x16  45  4 

2015 MF  20x15 M6x16  50  4 

2020 MF  20x20 M6x16  40  3 

2025 MF /5  20x25 M5x16  30  3 

2025 MF /6  20x25 M6x16  30  3 

2030 MF  20x30 M6x16  30  3 

2515 MF  25x15 M6x18  50  6 

2520 MF /6  25x20 M6x18  60  6 

2520 MF /8  25x20 M8x18  60  6 

2525 MF  25x25 M6x18  40  4 

2530 MF  25x30 M6x18  40  4 

2535 MF  25x35 M8x18  45  4 

3015 MF  30x15 M8x23  60  6 

3020 MF  30x20 M8x23  80  8 

3025 MF  30x25 M8x23  80  8 

3030 MF /6  30x30 M6x23  80  8 

3030 MF /8  30x30 M8x23  80  8 

3040 MF  30x40 M8x23  65  7 

4015 MF  40x15 M8x23  90  13  

4020 MF  40x20 M8x23  100  14  

4030 MF /8  40x30 M8x23  120  16  

4030 MF /10  40x30 M10x28  120  16  

4035 MF  40x35 M8x23  130  17  

4040 MF  40x40 M8x23  140  18  

 

 

  
Carico -  Load  

MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH GxZ  
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5020 MF  50x20 M10x28  150  20  

5025 MF  50x25 M10x28  150  20  

5030 MF  50x30 M10x28  160  20  

5035 MF  50x35 M10x28  170  18  

5040 MF  50x40 M10x28  170  18  

5045 MF  50x45 M10x28  155  17  

5050 MF  50x50 M10x28  150  14  

6030 MF  60x30 M12x32  240  40  

6035 MF  60x35 M12x32  250  35  

6040 MF  60x40 M12x32  240  35  

6045 MF  60x45 M12x32  240  30  

6050 MF  60x50 M12x32  230  25  

6055 MF  60x55 M12x32  200  25  

6060 MF  60x60 M12x32  200  25  

7520 MF  75x20 M12x47  450  90  

7525 MF  75x25 M12x47  450  90  

7530 MF  75x30 M12x47  500  80  

7535 MF  75x35 M12x47  490  70  

7540 MF  75x40 M12x47  480  60  

7550 MF  75x50 M12x47  480  60  

7555 MF  75x55 M12x47  460  50  

7560 MF  75x60 M12x47  450  40  

10030 MF  100x30 M12x42  900  100  

10040 MF  100x40 M16x47  900  100  

10050 MF  100x50 M16x47  850  100  

10055 MF  100x55 M16x47  850  100  

10060 MF  100x60 M16x47  800  90  

 

Materiale : Gomma NR/SBR nero  

Durezza standard : 60 Shore A  

Tolleranza durezza +/ -  5 

Vite cianfrinata o stampata con rondella  

Inserto femmina Cieco o Aperto  

Trattamento di zincatura sulle parti metalliche  

 

A Richiesta ...  

Materiale dellôelastomero : Silicone o NBR   

Durezza : da 30 a 90 Shore +/ -5  

Materiale Metallico : Acciaio INOX  

Misure Differenti per la lunghezza delle viti  

 

 

Tipo B -MF  
Typ B -  MF 

One Male and One Female Cylindrical Mounting  : Male -  Female  
Main Part :  NR/SBR Black Rubber compound  

Standard Hardness : 60 Shore A  

Hardness Tolerance : +/ -  5 

Screw pressed on the washer  

Threaded through -hole  

Zinc plated screw and washer  

 

On Request  ...  

Rubber Compound  : Silicone or NBR   

Hardness : from 30 to 90 Shore +/ -5  

Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304 

Different screw lengths  

La misura ñZò pu¸ essere soggetta a variazione senza preavviso 

The " Z" measure  can be changed without giving notice  
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Carico MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH GxZ  
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1015 FF 10x15 M5  15  2 

1515 FF/4  15x15 M4  20  4 

1515 FF/5  15x15 M5  20  4 

1520 FF/5  15x20 M5  20  4 

2015 FF 20x15 M6  50  4 

2020 FF 20x20 M6  40  3 

2025 FF/5  20x25 M5  30  3 

2025 FF/6  20x25 M6  30  3 

2030 FF 20x30 M6  30  3 

2515 FF 25x15 M6  50  6 

2520 FF/6  25x20 M6  60  6 

2520 FF/8  25x20 M8  60  6 

2525 FF 25x25 M6  40  4 

2530 FF 25x30 M6  40  4 

2535 FF 25x35 M8  45  4 

3015 FF 30x15 M8  60  6 

3020 FF 30x20 M8  80  8 

3025 FF 30x25 M8  80  8 

3030 FF/6  30x30 M6  80  8 

3030 FF/8  30x30 M8  80  8 

3040 FF 30x40 M8  65  7 

4020 FF 40x20 M8  100  14  

4030 FF/8  40x30 M8  120  16  

4030 FF/10  40x30 M10  120  16  

4035 FF 40x35 M8  130  17  

4040 FF 40x40 M8  140  18  

4040 FF/10  40x40 M10  140  18  

 

   

 

Antivibrante  con  due dadi di fissaggio : Femmina -  Femmina  
 

 

  
Carico MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH G  
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5020 FF 50x20 M10  150  20  

5025 FF 50x25 M10  150  20  

5030 FF 50x30 M10  160  20  

5035 FF 50x35 M10  170  18  

5040 FF 50x40 M10  170  18  

5045 FF 50x45 M10  155  17  

5050 FF 50x50 M10  150  14  

6030 FF 60x30 M12  240  40  

6035 FF 60x35 M12  250  35  

6040 FF 60x40 M12  240  35  

6045 FF 60x45 M12  240  30  

6050 FF 60x50 M12  230  25  

6055 FF 60x55 M12  200  25  

6060 FF 60x60 M12  200  25  

7520 FF 75x20 M12  450  90  

7525 FF 75x25 M12  450  90  

7530 FF 75x30 M12  500  80  

7535 FF 75x35 M12  490  70  

7540 FF 75x40 M12  480  60  

7550 FF 75x50 M12  480  60  

7555 FF 75x55 M12  460  50  

7560 FF 75x60 M12  450  40  

10040 FF 100x40 M16  900  100  

10050 FF 100x50 M16  850  100  

10055 FF 100x55 M16  850  100  

10060 FF 100x60 M16  800  90  

 

Tipo C -FF  
 Typ C -  FF 

Double female Cylindrical Mounting  : Female -  Female  

Materiale : Gomma NR/SBR nero  

Durezza standard : 60 Shore A  

Tolleranza durezza +/ -  5 

Inserto femmina Cieco o Aperto  

Trattamento di zincatura sulle parti metalliche  

 

A Richiesta ...  

Materiale dellôelastomero : Silicone o NBR   

Durezza : da 30 a 90 Shore +/ -5  

Materiale Metallico : Acciaio INOX  

 

Main Part :  NR/SBR Black Rubber compound  

Standard Hardness : 60 Shore A  

Hardness Tolerance : +/ -  5 

Threaded through -hole  

Zinc plated washer  

 

On Request  ...  

Rubber Compound  : Silicone or NBR   

Hardness : from 30 to 90 Shore +/ -5  

Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304  
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Carico MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH GxZ  
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1015 PM  10x15 M5x14  20  4 

1510 PM  15x10 M5x14  20  4 

1515 PM  15x15 M4x14  20  4 

1515 PM /5  15x15 M5x14  20  4 

1520 PM  15x20 M5x14  45  4 

2010PM  20x10 M6x16  50  4 

2015 PM  20x15 M6x16  40  3 

2020 PM  20x20 M6x16  30  3 

2025 PM /5  20x25 M5x16  30  3 

2025 PM /6  20x25 M6x16  30  3 

2030 PM  20x30 M6x16  50  6 

2515 PM  25x15 M6x18  60  6 

2520 PM /6  25x20 M6x18  60  6 

2520 PM /8  25x20 M8x18  60  6 

2525 PM  25x25 M6x18  40  4 

2530 PM  25x30 M6x18  45  4 

2535 PM  25x35 M8x18  60  6 

3010 PM  30x10 M8x23  80  8 

3015 PM  30x15 M8x23  80  8 

3020 PM  30x20 M8x23  80  8 

3025 PM  30x25 M8x23  80  8 

3030 PM /6  30x30 M6x23  65  7 

3030 PM /8  30x30 M8x23  65  7 

3040 PM  30x40 M8x23  90  13  

4015 PM  40x15 M8x23  100  14  

4020 PM  40x20 M8x23  120  16  

4025 PM  40x25 M8x23  120  16  

4030 PM /8  40x30 M8x23  120  16  

4030 PM /10  40x30 M10x28  120  16  

4035 PM  40x35 M8x23  140  18  

 

Antivibrante a Piede con una vite d i fissaggio : Piede -Maschio  
 

 

  
Carico MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  
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4040 PM  40x40  M8x23  150  20  

4040 PM /10  40x40 M10x28  150  20  

5015 PM  50x15 M10x28  160  20  

5020 PM  50x20 M10x28  160  20  

5025 PM  50x25 M10x28  160  20  

5030 PM  50x30 M10x28  170  18  

5035 PM  50x35 M10x28  170  18  

5040 PM  50x40 M10x28  170  18  

5045 PM  50x45 M10x28  155  17  

5050 PM  50x50 M10x28  150  14  

6030 PM  60x30 M12x32  240  40  

6035 PM  60x35 M12x32  250  35  

6040 PM  60x40 M12x32  240  35  

6045 PM  60x45 M12x32  240  30  

6050 PM  60x50 M12x32  230  25  

6055 PM  60x55 M12x32  200  25  

6060 PM  60x60 M12x32  200  25  

7520 PM  75x20 M12x47  450  90  

7525 PM  75x25 M12x47  450  90  

7530 PM  75x30 M12x47  500  80  

7535 PM  75x35 M12x47  490  70  

7540 PM  75x40 M12x47  480  60  

7550 PM  75x50 M12x47  480  60  

7555 PM  75x55 M12x47  460  50  

7560 PM  75x60 M12x47  450  40  

10040 PM  100x40 M16x47  900  100  

10050 PM  100x50 M16x47  850  100  

10055 PM  100x55 M16x47  850  100  

10060 PM  100x60 M16x47  800  90  

 

Materiale : Gomma NR/SBR nero  

Durezza standard : 60 Shore A  

Tolleranza durezza +/ -  5 

Vite cianfrinata o stampata con rondella  

Trattamento di zincatura sulle parti metalliche  

 

A Richiesta ...  

Materiale dellôelastomero : Silicone o NBR   

Durezza : da 30 a 90 Shore +/ -5  

Materiale Metallico : Acciaio INOX  

Misure Differenti per la lunghezza delle viti  

 

Tipo D -PM  
 

Main Part :  NR/SBR Black Rubber compound  

Standard Hardness : 60 Shore A  

Hardness Tolerance : +/ -  5 

Screw pressed on the washer  

Zinc plated screw and washer  

 

On Request  ...  

Rubber Compound  : Silicone or NBR   

Hardness : from 30 to 90 Shore +/ -5  

Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304 

Different screw lengths  

Typ D -  PM  

Male Footing Cylindrical Mounting  : Footing -  Male  

La misura ñZò pu¸ essere soggetta a variazione senza preavviso  

The " Z" measure  can be changed without giving notice  
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Carico MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH GxZ  

C
o

m
p

re
s
s

io
n
e

 

C
o

m
p

re
s
s

io
n

 L
o

a
d

 

T
a

g
lio

 

S
h
e

a
r 

L
o

a
d

 
 

1015 PF 10x15 M5  15  2 

1515 PF/4  15x15 M4  20  4 

1515 PF/5  15x15 M5  20  4 

1520 PF 15x20 M5  20  4 

2010 PF 20x10 M6  45  4 

2015 PF 20x15 M6  50  4 

2020 PF 20x20 M6  40  3 

2025 PF/5  20x25 M5  30  3 

2025 PF/6  20x25 M6  30  3 

2030 PF 20x30 M6  30  3 

2515 PF 25x15 M6  50  6 

2520 PF/6  25x20 M6  60  6 

2520 PF/8  25x20 M8  60  6 

2525 PF 25x25 M6  40  4 

2530 PF 25x30 M6  40  4 

2535 PF 25x35 M8  45  4 

3015 PF 30x15 M8  60  6 

3020 PF 30x20 M8  80  8 

3025 PF 30x25 M8  80  8 

3030 PF/6  30x30 M6  80  8 

3030 PF/8  30x30 M8  80  8 

3040 PF 30x40 M8  65  7 

4015 PF 40x15 M8  90  13  

4020 PF 40x20 M8  100  14  

4030 PF/8  40x30 M8  120  16  

4030 PF/10  40x30 M10  120  16  

4035 PF 40x35 M8  130  17  

 

 

Antivibrante a Piede con un dado di fissaggio: Piede -  Femmina  
 

 

  
Carico MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH GxZ  

C
o

m
p

re
s
s

io
n
e

 

C
o

m
p

re
s
s

io
n

 L
o

a
d

 

T
a

g
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S
h
e

a
r 

L
o

a
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4040 PF 40x40 M8  140  18  

5020 PF 50x20 M10  150  20  

5025 PF 50x25 M10  150  20  

5030 PF 50x30 M10  160  20  

5035 PF 50x35 M10  170  18  

5040 PF 50x40 M10  170  18  

5045 PF 50x45 M10  155  17  

6030 PF 60x30 M12  240  40  

6035 PF 60x35 M12  250  35  

6040 PF 60x40 M12  240  35  

6045 PF 60x45 M12  240  30  

6050 PF 60x50 M12  230  25  

6055 PF 60x55 M12  200  25  

6060 PF 60x60 M12  200  25  

7520 PF 75x20 M12  450  90  

7525 PF 75x25 M12  450  90  

7530 PF 75x30 M12  500  80  

7535 PF 75x35 M12  490  70  

7540 PF 75x40 M12  480  60  

7550 PF 75x50 M12  480  60  

7555 PF 75x55 M12  460  50  

7560 PF 75x60 M12  450  40  

10040 PF 100x40 M16  900  100  

10050 PF 100x50 M16  850  100  

10055 PF 100x55 M16  850  100  

PF 10060  100x60 M16  800  90  

 

Tipo E -PF  
 

 

Female Footing Cylindrical Mounting  : Footing -  Female  

Typ E -  PF 

Materiale : Gomma NR/SBR nero  

Durezza standard : 60 Shore A  

Tolleranza durezza +/ -  5 

Inserto femmina Cieco o Aperto  

Trattamento di zincatura sulle parti metalliche  

 

A Richiesta ...  

Materiale dellôelastomero : Silicone o NBR   

Durezza : da 30 a 90 Shore +/ -5  

Materiale Metallico : Acciaio INOX  

 

Main Part :  NR/SBR Black Rubber compound  

Standard Hardness : 60 Shore A  

Hardness Tolerance : +/ -  5 

Threaded through -hole  

Zinc plated washer  

 

On Request  ...  

Rubber Compound  : Silicone or NBR   

Hardness : from 30 to 90 Shore +/ -5  

Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304  
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Tipo BT ï MF -  Typ BT -  MF 
 

   

Antivibrante sgolato con due viti di fissaggio  

Materiale : Gomma NR/SBR nero  

Durezza standard : 60 Shore A  

Tolleranza durezza +/ -  5 

Vite cianfrinata o stampata con rondella  

Inserto femmina Cieco o Aperto  

Trattamento di zincatura sulle parti metalliche  

 

A Richiesta ...  

Materiale dellôelastomero : Silicone o NBR   

Durezza : da 30 a 90 Shore +/ -5  

Materiale Metallico : Acciaio INOX  

Misure Differenti per la lunghezza delle viti  

 

 

Cilindrico Sgolato Concavo  

Tipo C T ï FF -  Typ CT -  FF 
 

Tipo AT ï MM  -  Typ AT -  MM  
 

Antivibrante sgolato con due dadi di fissaggio  

Antivibrante sgolato con una vite e un dado di fissaggio  

 

  
Carico MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH GxZ  C
o

m
p

re

s
s
io

n
e

 

C
o

m
p

re

s
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n
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r 
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2520 MM /SG10  25x20 M6x14 Gola 10  10  3 

4030 MM /SG19  40x30 M8x23 Gola 19  15  5 

4030 MM /SG27  40x30 M8x23 Gola 27  30  10  

 

 

  
Carico MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH GxZ  

C
o
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re
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e
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2520 MF /SG10  25x20 M6x14 Gola 10  10  3 

4030 MF /SG19  40x30 M8x18 Gola 19  15  5 

4030 MF /SG27  40x30 M8x18 Gola 27  30  10  

 

 

  
Carico MAX (Kg)  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH G  C
o

m
p

re

s
s
io

n
e

 

C
o

m
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re

s
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io

n
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e

a
r 

L
o

a
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2 520 FF/SG10  25x20 M6 Gola 10  10  3 

4030 FF/SG19  40x30 M8 Gola 19  15  5 

4030 FF/SG27  40x30 M8 Gola 27  30  10  
 

Sand - Glass Mounting  

Sand -Glass Mounting Double Male  

Sand -Glass Mounting One Male and One Female  

Sand -Glass Mounting Double Female  

Main Part :  NR/SBR Black Rubber compound  

Standard Hardness : 60 Shore A  

Hardness Tolerance : +/ -  5 

Screw pressed on the washer  

Threaded through -hole  

Zinc plated screw and washer  

 

On Request  ...  

Rubber Compound  : Silicone or NBR   

Hardness : from 30 to 90 Shore +/ -5  

Metallic parts: Stainless steel screw and washer AISI 304 

Different screw lengths  

 

La misura ñZò pu¸ essere soggetta a variazione senza preavviso 

The " Z" measure  can be changed without giving notice  

La misura ñZò pu¸ essere soggetta a variazione senza preavviso 
The " Z" measure  can be changed without giving notice  
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Campana  ï Bell Support  
 

 

Codice  
con Foro  

Code  

Tipo  
Typ  

A 

mm  

D 

mm  

E 

mm  

C 

mm  

H  

mm  

K 

mm  

L 

mm  

S 

mm  

Carico  
Load  

MAX (Kg)  

0311  C62  62  8,8 *  28  12,5  28  82  105  2 200  

0312  C90  92  11,2 *  40  17  43  116  150  3 350  

0313  C115  115  16  *  63  20  46  160  205  3 600  

           Codice  

con Dado  
Code  

Tipo  
Typ  

A 

mm  

D 

mm  

E 

mm  

G 

 

H 

mm  

K 

mm  

L 

mm  

S 

mm  

Carico  
Load  

MAX (Kg)  

0311/10  C62D  62  8,8 *  28  M10  28  82  105  2 200  

0311/ 12  C62D  62  8,8 *  28  M12  28  82  105  2 200  

0312/ 12  C90D  92  11,2 *  40  M12  43  116  150  3 350  

0312/14  C90D  92  11,2 *  40  M14  43  116  150  3 350  

0312/ 16  C90D  92  11,2 *  40  M16  43  116  150  3 350  

0313/16  C115D  115  16  *  63  M16  46  160  205  3 600  

0313/ 18  C115D  115  16  *  63  M18  46  160  205  3 600  

0313/24  C115D  115  16  *  63  M24  46  160  205  3 600  
                                                                                                                                           *Foro asolato 

   

Antivibrante parabolico con una vite di fissaggio  

Materiale : Gomma NR/SBR nero  

Durezza standard : 60 Shore A  

Tolleranza durezza +/ -  5 

Vite cianfrinata o stampata con rondella  

Trattamento di zincatura sulle parti metalliche  

A Richiesta ...  

Materiale dellôelastomero : Silicone o NBR   

Durezza : da 30 a 90 Shore +/ -5  

Materiale Metallico : Acciaio INOX  

Misure Differenti per la lunghezza delle viti  

 

 

Antivibrante a Parabola  
 

Antivibrante rinforzato con foro passante o dado  

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

DxH GxZ  

Carico  
Load  

MAX (Kg)  

2024 PM/PAR  20x24 M6x18  15  

2515 PM/PAR  25x15 M6x18  15  

2520 PM/PAR  25x20 M8x23  20  

2530 PM/PAR  25x30 M6x18  20  

3030 PM/PAR  30x30 M8x23  25  

3035 PM/PAR  30x35 M8x23  25  

3040 PM/PAR  30x40 M8x23  25  

4030 PM/PAR  40x30 M8x23  30  

4035 PM/PAR  40x35 M8x25  35  

5050 PM/PAR  50x50 M10x28  60  

5058 PM/PAR  50x58 M8x20  60  

5065 PM/PAR  50x65 M8x35  55  

6060 PM/PAR  60x60 M12x32  75  

9585 PM/PAR  95x85 M16x47  250  

 

Elastico a Flangia  -  Rectangular  
 

Antivibrante rettangolare  con una vite e due fori di fissaggio   

Codice  
Code  

Misure (mm)   
Measure  (mm)  

ZxLxT  

Carico  
Load  
MAX 

(Kg)  

EF- F115  115x50x85 M12x37  500  

EF- F165  165x100x135 M12x37  1200  

EF- F215  215x150x185 M12x37  1400  

EF- F265  265x200x235 M12x37  1600  

 

   

Main Part :  NR/SBR Black Rubber compound  

Standard Hardness : 60 Shore A  

Hardness Tolerance : +/ -  5 

Screw pressed on the washer  

Zinc plated screw and washer  

 

On Request  ...  

Rubber Compound  : Silicone or NBR   

Hardness : from 30 to 90 Shore +/ -5  

Metallic parts: Stainless steel screw and 

washer AISI 304  

Different screw lengths  
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Tamponi Antivibranti  
 

      
Codice  Durezza  

D 

mm  

H  

mm  

F 

mm  

S 

mm  

T01  85 Shore  80  40  25  6 

T02  85 Shore  60 30  21  5 

T03  85 Shore  40  20  12.5  3 

T04  85 Shroe  30  15  11  2.5  

T05  50 Shore  30  15  7 2.5  
       *a richiesta altre misure e durezze 

Antivibrante a cono con rondelle  

Materiale : Gomma NR/SBR nero  

Durezza standard : da tabella o a richiesta  

Tolleranza durezza +/ -  5 

Parti metalliche zincate  

 

Antivibrante a Cono  -  Conical  
 

Tampone Antivibrante con foro passante  

Codice  
Code  

Misure (mm)  
Measure (mm)  
ñscheda a fiancoò 

Carico  
Load  

MAX (Kg)  

KN - 107  107x90x56  -70 Shore  410  

KN - 107 - 55  107x90x56  -55 Shore  260  

KN - 107 - 45  107x90x56  -45 Shore  150  

 

Elastico a Flangia Quadro  
 Antivibrante quadrato  con una vite e due fori di fissaggio   

Codice  

 
Misure (mm)    

F- DxB - h x mxl  

Carico  

MAX 

(Kg)  

EF- SL- 60  105-80x 70 -55  M12x37  950  

 

Materiale : Gomma NR/SBR nero  

Durezza standard : 60 Shore A  

Tolleranza durezza +/ -  5 

Trattamento di zincatura sulle parti metalliche  

 

Materiale :  Gomma NR/SBR nero  

Durezza standard : 70 Shore A  

Tolleranza durezza +/ -  5 

Trattamento di zincatura sulle parti metalliche  

 

   

Main Part :  NR/SBR Black Rubber  compound  

Standard Hardness : 7 0 Shore A  

Hardness Tolerance : +/ -  5 

Zinc plated steel  

 

 

Main Part :  NR/SBR Black Rubber  compound  

Standard Hardness : 60 Shore A  

Hardness Tolerance : +/ -  5 

Zinc plated steel  

 

 

Main Part :  NR/SBR Black Rubber  compound  

Standard Hardness : see list  

Hardness Tolerance : +/ -  5 

Zinc plated steel  

 

 



 

TAROGOMMA s.r.l. 
Stabilimenti e Uffici : Via Canvelli,16 Z.I. ς 43015 Noceto (PR) - Codice Fiscale e Partita IVA : 02609260340 
Tel. +39 0521.804468 ς Fax. +39 0521.304453 
 E-Mail : info@tarogomma.it ς tarogomma@libero.it ς Web: www.tarogomma.it  

13 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Materiale  Base : Poliammide rinforzata colore nero  

Materiale Gambo : Stelo in acciaio zincato  

A Richiesta ...  

Differenti misure dello stelo  

Tappeto antiscivolo  

Stelo in Acciao INOX  

Piede Snodato  
 

 

Levelling Machine Feet  

Base Material : Reinforced Polyamide color black 

Spindle Material : Zinc Plated                        

On Request  ...  

Different measure s for spindle  

Non -Slip pad  

Metallic parts: Stainless steel AISI 304                

Tipo ï BEP10  
Typ  ï BEP 10  

 Codice  
Code  

D 
mm  

M L 
mm  

L1  
mm  

H 
mm  

Carico 
kg  

Load  

BEP10 1050  100  M10  100  50  50  800  
BEP10 1010  100  M10  150  100  50  800  
BEP10 1250  100  M12  100  50  50  800  

BEP10 1210  100  M12  150  100  50  800  
BEP10 1660  100  M16  110  60  50  800  
BEP10 1611  100  M16  160  110  50  800  
BEP10 1615  100  M16  200  150  50  800  
BEP10 1620  100  M16  250  200  50  800  
BEP10 2011  100  M20  160  110  50  800  
BEP10 2015  100  M20  200  150  50  800  

BEP10 2020  100  M20  250  200  50  800  

BEP10 2411  100  M24  160  110  50  800  

 

Tipo ï BEP50  
Typ ï BEP 50  

 
Codice  
Code  

D 
mm  

M L 
mm  

L1  
mm  

H 
mm  

Carico 
kg  

Load  

BEP50 0845  50  M8 75  45  30  450  
BEP50 0860  50  M8 90  60  30  450  
BEP50 1045  50  M10  75  45  30  450  
BEP50 1060  50  M10  90  60  30  450  

BEP50 1075  50  M10  105  75  30  450  
BEP50 1090  50  M10  120  90  30  450  
BEP50 1012  50  M10  150  120  30  450  
BEP50 1245  50  M12  75  45  30  450  
BEP50 1260  50  M12  90  60  30  450  
BEP50 1275  50  M12  105  75  30  450  
BEP50 1290  50  M12  120  90  30  450  

BEP50 1212  50  M12  150  120  30  450  

 


